
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Эта инструкция предназначена для фильтров серии DSF175, 176, 180, 330, 331, 340 и их специальных исполнений. В ней 
содержатся условия и указания, обеспечивающие безупречную работу фильтра. Указания необходимо дополнить 
специальными предписаниями пользователя. 
 
 

1. Правила техники безопасности 
 

-  Перед проведением работ обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию фильтра. 
-  Обязательно выполняйте указания этой инструкции! 
-  За ущерб, возникающий вследствие неточного выполнения инструкции, изготовитель ответственности не несет. 
-  Если операции выполняются не так, как описано, безопасность устройства, находящегося под давлением, не гарантирована! 
-  Недопустимы отличия от указанных в паспорте устройства рабочих параметров, таких как рабочее давление, диапазон 
рабочих температур и рабочая среда. Несоответствие этим параметрам может привести к повреждению удерживающих 
давление деталей и уплотнений. Необходимо учитывать совместимость компонентов фильтра с рабочей средой. 

- В рабочем состоянии фильтр находится под давлением. Во время эксплуатации запрещено ослаблять или удалять детали   
 фильтра. В этом случае возможен выход рабочей среды, имеющей высокую температуру и находящейся под высоким 
 давлением. Исключение составляют узлы разгруженной или отключенной стороны корпуса 
-  При выходе рабочей среды существует опасность получения травм или ожогов! 
-  Корпус фильтра запрещено открывать, пока не будет установлено, что он не находится больше под давлением! 
-  Контакт с деталями фильтра может, в зависимости от рабочей температуры, привести к ожогам. 
-  При замене фильтроэлемента необходимо учесть, что он может иметь рабочую температуру. Опасность получения ожогов! 
-  При работе с фильтром всегда носить защитные перчатки и очки! 
-  При контакте с рабочей средой выполняйте указания изготовителя! 
-  Разрешается использовать только оригинальные запчасти. 
 

Для фильтров, устанавливаемых во взрывоопасной зоне, действуют дополнительные требования, отвечающие 
документации EATON № 41269 „Дополнение к инструкции по эксплуатации и техобслуживанию для применения фильтров 
во взрывоопасных зонах“. 
 

 

2. Монтаж 
 

Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

После удаления упаковки фильтр находится в готовом к монтажу состоянии и закрепляется с помощью 2 винтов M12 на 
вертикальной монтажной поверхности. 
 

При монтаже обратите внимание на то, чтобы 
-  было гарантировано достаточное закрепление фильтра 
-  индикатор загрязнения был доступен и хорошо виден 
-  были доступны присоединения для слива, измерения давления и удаления воздуха, 
-  была обеспечена необходимая высота для извлечения фильтроэлемента 
-  в фильтр не могли попасть загрязнения, посторонние предметы или жидкости 
-  присоединения фильтра „Вход“ и „Выход“ были правильно подключены к системе трубопроводов 
-  контрфланцы или резьбовые штуцерные соединения системы трубопроводов были точно ввинчены или привинчены к     
   присоединениям фильтра (перекошенные или имеющие напряжения поверхности контрфланцев и резьбовых соединений 
 затрудняют функцию переключения фильтра и ставят под угрозу герметичность). 
 
 

 
3. Пуск в эксплуатацию 
 
 

Перед первым пуском в эксплуатацию необходимо проверить фильтр на комплектность (фильтроэлементы, уплотнения) и 
чистоту. 
После проверки фильтра проведите удаление воздуха как описано ниже: 
 

- Перевести переключающий рычаг клапана в среднее положение 
-  Открыть резьбовые пробки G ½“ на отверстиях для удаления воздуха и присоединить соответствующие трубки для выпуска 
воздуха к резервуару для выступающей рабочей жидкости 

-  Включить поток жидкости, пока из трубок для удаления воздуха не будет выступать жидкость без пузырьков воздуха 
-  Отключить поток жидкости 
-  Удалить трубки и закрыть отверстия для удаления воздуха 
-  Подключить одну из сторон фильтра с помощью переключающего клапана 
 

Рычаг переключающего клапана всегда указывает на сторону фильтра, находящуюся в рабочем состоянии. 
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4. Замена фильтроэлемента 
 

Фильтроэлемент необходимо заменить, если достигнут установленный для фильтра перепад давления или если индикатор 
выдает сигнал о загрязнении. Если не указано иначе, замена фильтроэлемента проводится при max. p 6 бар. 
Замена фильтроэлемента осуществляется во время работы следующим образом: 
 

-  Открыть клапан для уравнивания давления 
-  Перевести рычаг переключающего клапана в противоположное положение 
-  Закрыть клапан для уравнивания давления 
-  На той стороне фильтра, на которой проводится техобслуживание, открыть резьбовую пробку для удаления воздуха (G ½“  
   на передней стороне фильтра) или присоединить устройство для удаления воздуха в соответствии с техническим   
   паспортом 1650 и открыть сливную пробку G 1“ на стакане фильтра 
-  Демонтировать стакан фильтра на той стороне, где проводится техобслуживание 
-  Удалить загрязненный фильтроэлемент 
-  Очистить стакан фильтра (при этом обратить внимание на наличие пружины Поз. 8 (DSF175, 330) или  
 Поз.6 (DSF176, 180, 331, 340)) 
-  Установка нового или восстановленного фильтроэлемента 
-  Закрепить стакан на корпусе фильтра 
-  Закрыть отверстие для слива (G 1“) на стакане фильтра 
-  Удалить воздух на той стороне фильтра, на которой проводится техобслуживание (см. Пункт 5) 
 

Замена фильтроэлемента должна осуществляться при соблюдении чистоты, чтобы в фильтр не могли попасть загрязнения 
или посторонние вещества. Новые фильтроэлементы извлекаются из упаковки только непосредственно перед их установкой 
в стакан фильтра и защищаются от механических повреждений. 
При замене фильтроэлемента необходимо проверить наличие и качество уплотнений. Изношенные уплотнения заменяются. 
 
 
 
5. Удаление воздуха из фильтра 
 

Удаление воздуха из фильтра при замене фильтроэлемента в отличие от удаления воздуха при пуске в эксплуатацию проводится 
только на той стороне, где осуществляется техобслуживание. Удаление воздуха проводится во время работы установки. 
 

-  Открыть резьбовую пробку для удаления воздуха G ½“ на передней стороне верхней части фильтра или присоединить  
   устройство для удаления воздуха в соответствии с техническим паспортом 1650 
-  Открыть клапан для уравнивания давления пока из присоединения для удаления воздуха не выступит рабочая жидкость  
   без пузырьков воздуха. (выступившую рабочую жидкость необходимо собрать и подвергнуть утилизации) 
-  Закрыть клапан для уравнивания давления и отверстие для удаления воздуха. У фильтров, оборудованных устройством  
    для удаления воздуха в соответствии с паспортом 1650, эти устройства снять. 
 
 
 
6. Очистка фильтроэлемента 
 

Фильтроэлементы из стекловолокна (VG) или бумаги (P) очищаться не могут и должны, после того, как их грязеемкость 
исчерпана, заменяться новыми. Фильтроэлементы с металлической сеткой после соответствующей очистки могут 
использоваться повторно. 
Очистка проводится в соответствии с предписаниями по очистке для EATON-фильтроэлементов из металлической сетки № 
21070-4 и 39448-4. 
 
 
 

7. Измерение перепада давления 
 

У фильтров, снабженных индикатором загрязнения, осуществляется непрерывное измерение перепада давления. Индикация 
в соответствии с исполнением индикатора загрязнения бывает оптической или оптической и электрической. Дополнительно 
для подключения внешних приборов для измерения давления можно использовать также присоединения для удаления 
воздуха III и IV. Рекомендуются присоединительные отверстия для измерительных приборов в соотв. с техн.паспортом 1650. 

 
 

8. Адрес изготовителя 
 

EATON Technologies GmbH 
Friedensstr. 41 
D-68804 Altlussheim 
Германия 

Телефон: +49 (0)6205-2094-0 
Факс:             +49 (0)6205-2094-40 
 

 
 Здесь Вы можете получить ответы на специальные вопросы, касающиеся работы фильтра. 
      Запасные и быстроизнашивающиеся детали необходимо заказывать в соответствии со списком запчастей технического    
      паспорта фильтра. 
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